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AutoCAD SHX Text
Witryny aluminiowe na parterze firmy PETECKI np. Alu Future Line MB 104 aluminiowe, profil trzykomorowy z przegrodą termiczną, kolor grafitowy wg Ral 9007 szklone szybami zespolonymi, stałe, zespolone, szkło bezpieczne O2 dla wsp. Uq- 0,9 (m²K). Okucia obwiedniowe, np. firmy ROTO. Zestawy przeszkleń (w tym dwa oknarozwierno-uchylne) z siłownikiem ppoż. (wg rysunków). Drzwi zewnętrzne - Profil aluminiowy, drzwi przeszklone, np. firmy PETECKI Alu Future Line MB 104 aluminiowe

AutoCAD SHX Text
Drzwi dostosowane do wymagań przeciwpożarowych, rozsuwane automatycznie w przypadku alarmu przeciwpożarowego

AutoCAD SHX Text
Drzwi dostosowane do wymagań przeciwpożarowych, rozsuwane automatycznie w przypadku alarmu przeciwpożarowego

AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE: 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na podstawie niniejszego opracowania należy przeprowadzić pomiary sprawdzające na miejscu budowy.  2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 3. Przed zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej  należy wykonać Przed zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej  należy wykonać pomiary z natury wykonanych ościeży.4. Należy zwrócić szczególną uwagę na solidne i trwałe zamocowanie Należy zwrócić szczególną uwagę na solidne i trwałe zamocowanie projektowanych elementów. 5. Wszystkie materiały, preparaty i elementy budowlane stosowane Wszystkie materiały, preparaty i elementy budowlane stosowane    w pracach remontowych objętych niniejszym opracowaniem winny      posiadać wymagane certyfikaty i atesty. 6. Zestawienia rozpatrywać wraz z rysunkami detali i szcegółów.Zestawienia rozpatrywać wraz z rysunkami detali i szcegółów.7. Wymiary od wykończonej posadzki.Wymiary od wykończonej posadzki.
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