RODZAJ WYROBU

KRATA POMOSTOWA
LUB BLACHA PERFOROWANA

OZNACZENIE NA RYSUNKU P6
SCHEMAT
(widok od zewnatrz)
WYMIARY BLACHY/KRATY |g 68
L 300
ILOSC (SZTUK) PARTER 6
NA KONDYGNACJACH
RAZEM 6
UWAGI

Panele blachy perforowanej lub kraty pomostowej. Maksymalny wymiar

oczka/otworu 30x10mm. Panele malowane na kolor RAL 9007. Grubos¢

elementu dobrana by zapewni¢ nosnosé conajmniej 2kN/m?
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. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek robSt budowlanych na podstavne

P ia nalezy przep i¢ pomiary sprawdzajgce na miejscu
budwy

W przypadku i projektu
uniemozliwiajqcych  jego redlzucﬁ Iub bruku mozhvmscl redlzucj prOJektu z
innych przyczyn, ndezy przep J jem budowy lub
architektem — autorem projektu.
Niniejsze oprucmnume nalezy rozpatrywué lqczme z pro]ektanl brunZowyml VI
przypadku projektu
nalezy przeprowudzw: konsultucp z kierownikiem budovy Iub urdutektan -
autorem projektu.
Przed zamdwienie stolarki okiennej i drzwiowe]
natury wykonanych oéciezy.
Nalezy zwr6ci¢ szczegding uwagg na solidne i trwale zamocowanie
projektowanych elementdw.
Wszystkie materiafy, preparaty i elementy budowlane stosowane
w pracach remontowych objgtych niniejszym opracowaniem winny
posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.
Zestawienia rozpoatrywaé wraz z rysunkami detali i szcegtfow.

nalezy wykona¢ pomiary z
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