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Il. PROJEKT WYKONAWCZY

6) Zakres prac remontowych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczeh do obstugi osdb
niepetnosprawnych

7) Rozwigzania funkcjonalne wymienionego zakresu

8) Rozwigzania materiatowe

9) Zestawienie powierzchni

SPIS RYSUNKOW

AR-01 RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY, LIKWIDACJE 1:50
AR-02  RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY 1:50
AR-03  RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY, LIKWIDACJE 1:50
AR-04  RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY 1:50
AR-05  RZUT PIETRA - STAN ISTNIEJACY, LIKWIDACJE 1:50
AR-06  RZUT PIETRA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
AR-07  ELEWACJA FRONTOWA 1:50
AR-08  ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
AR-09  ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
AR-10  PRZEKROJ A-A STAN ISTNIEJACY, ROZBIORKI 1:50
AR-10A  PRZEKROJ A-A STAN PROJEKTOWANY 1:50
AR-11 PRZEKROJ B-B PRZEZ BUDYNEK 1:25
AR-12  RZUT SCIAN PROJEKTOWANYCH PIWNICY 1:50
AR-13  RZUT SCIAN PROJEKTOWANYCH PARTERU 1:50
AR-14  RZUT SCIAN PROJEKTOWANYCH PIETRA 1:50
AR-15  RZUT POSADZEK PIWNICY 1:50
AR-16  RZUT POSADZEK PARTERU 1:50
AR-17  RZUT POSADZEK PIETRA 1:50
AR-18  RZUT WYKONCZEN $CIAN PIWNICY 1:50
AR-19  RZUT WYKONCZEN $CIAN PARTERU 1:50
AR-20  RZUT WYKONCZEN $CIAN PIETRA 1:50
AR-21 RZUT SUFITOW PARTERU 1:50
AR-22  RZUT SUFITOW PIETRA 1:50
AR-23  KtADY SCIAN PARTERU 1:25
AR-24  KLADY SCIAN TOALETY | SZATNI 1 1:25

AR-25 KEADY SCIAN TOALETY | SZATNI 2 1:25



II.PROJEKT WYKONAWCZY

é) Zakres prac remontowych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen do obstugi oséb
niepetnosprawnych

6.1. Remont wraz z aranzacjg wybranych przestrzeni
6.1.1. Wymiana zewnetrznych drzwi (dwie pary: przychodnia oraz wejscie dla dzieci,
wymiana na drzwi automatyczne z kurtynami powietrznymi
6.1.2. Przystosowanie rejestraciji do obstugi oséb niepetnosprawnych, wymiana posadzek,
malowanie $cian, wymiana drzwi wewnetrznych
6.1.3. Projekt przebudowy szybu windowego dla obstugi oséb niepetnosprawnych, z
kabing 120 x210 cm, w tym: skucie czesci stropdw nad piwnicq, 1 p. nadszybia, podszybia
6.1.4. Remont dwdch toalet na 1 pietrze przy rehabilitacji — dostosowanie do potrzeb
0sob niepetnosprawnych, w tym: przesuniecie drzwi wewnetrznych i wydzielenie miejsca
na prysznic; toaleta — dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w
przedsionkach, wydzielona przebieralnia, wymiana szafek i drzwi

7) Rozwigzania funkcjonalne

7.1 Wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych zlokalizowanych od strony potudniowej, frontowej
elewacji

Gtéwne wejscie do przychodni i drugie wejscie do wydzielonej czesci dla dzieci. Istniejgce stalowe
automatyczne drzwi do demontazu wraz z wewnetrznymi drzwiami jednoskrzydtowymi z naswietlem,
ktére tworzyty wydzielone, zamkniete wiatrotapy. Projekcie proponuje sie zastosowanie
zewnetrznych drzwi automatycznych z naswietlami o wym. otworu ~ 250 cm x 240 cm wys., bez
wydzielania wiatrotapdw z zastosowaniem w  miejsce wiatrotapu  kurtyny  powietrznej
zamontowanej nad czesciq otwierang drzwi.

7.2 Przystosowanie rejestracji do obstugi osdb niepetnosprawnych

Istniejgce dwa okna podawcze pomieszczenia rejestracji do zmiany aranzacji. Okno podawcze
zlokalizowane blizej gtdwnego wejicia przeznaczone zostanie do obstugi osdb niepetnosprawnych
z blatem podawczym zaprojektowanym na wysokosci 85 cm, z miejscem dla wdzka inwalidzkiego,
dodatkowo z krzestem i miejscem na odstawienie laski (dla osdb poruszajgcych sie laskq. Dla osdb
niedowidzgcych zaprojektowano wyrdzniajgcg sie posadzke jako zaznaczenie dojscia do okienka
podawczego z ciemnej intarsji jako gres ptomieniowany dla rozrdznienia struktury.

Okno podawcze dla oséb zdrowych z blatem podawczym zamontowanym na wysokosci 110 cm.

Projektuje sie remont catej recepcji o tgcznej powierzchni ok. 170 m2. Do wymiany istniejgce
wyktadziny na gresy rektyfikowane z fugg grubosci maksymalnie 1,5 mm, o wym. 60 x 60 cm w
kolorze szarym, np. Marazzi Mineral Silver (dostepne w hurtowni Cermag - +6dz, ul. Brukowa 15).
Sciany przy wejsciu do petnej wysokoséci réwniez do wykonczenia gresem wg rysunku ktadéw
architektury.

Przy wejsciach do wtopienia w posadzke (bez réznicy wysokosci) wycieraczki winylowo-szczotkowe
o wym. 180 x 180 cm, 2 sztuki. Dla zaznaczenia dojscia do recepciji dla obstugi osdb
niepetnosprawnych intarsja z gresu ptomieniowanego w kolorze ciemniejszym szarym, np. firmy
Marazzi wzér Iron Velvet, z fugg epoksydowq w kolorze zblizonym do koloru gresu. Proponuje sie
zastosowanie listew przypodtogowych, aluminiowych, wys. 10 cm, grubosci 1 cm, dtugosci 250 cm,
np. firmy PROFIL pas (profil 90) lub Dekorsystem, montowane na klej sztukatorski lub montazowy
PP/96 , kolor aluminium wg RAL 9006 (white aluminium), z naroznikami zewnetrznymi.

Sciany przestrzeni recepciji do oczyszczenia z istniejgcej farby, do naniesienia gtadzie (wybrane
fragmenty zgodnie z rzutem architektury wykonczenia $cian), wyszlifowania i malowania farbami
lateksowymi odpornymi na uszkodzenia i zmywalnymi w kolorze wg NCS 2500N (jasny szary) w
macie, do petnej wysokosci. Sufity biate, matowe wg NCS 0500N.

Sciana na wprost gtéwnego wejscia wraz z boczng $ciang oraz Sciany zewnetrzne szybu
windowego do wykonczenia tynkiem ozdobnym mozaikowym firmy Baumit Mosaik Superfine S105
(sredni szary z drobinkami krzemu: czarnymi i potyskujgcymi). Sciana na wprost wejécia z
podswietlonym logotypem w formie neonu. Na $cianie, ktad nr 6-7, po lewej stronie wejscia o wym.
6,5 m szerokosci x 2,95 m wysokosci proponuje sie naklejenie winylowej fototapety wykonanej w
drukarni, np. ,Trzy stowa"” z motywem roslinnym lub firmy ,,One Wall design” wzdr Ortacesus Mut
210966-1 lub Usellus Mut 210965-1 lub Persano ORX 190514-2.

Recepcja — okienko podawcze - lada dla obstugi oséb niepetnosprawnych — blat podawczy na
wys. 85 m dla obstugi na wdzkach inwalidzkich, blat o wym. 285 x 60 x 3 cm gr., granitowy, w
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kolorze ciemnym szarym. Bufet wg rys. detalu, korpus z ptyty meblowej drewnopodobnej, np. firmy
EGGER, wzér rozbielonego debu. Przeszklenie lady podawczej na ramkach aluminiowych o wym. 2
x 140 x 100 cm, ze Srodkowym stupkiem podpierajgcym.

7.3 Przebudowa szybu windowego dla obstugi oséb niepetnosprawnych

Przebudowa szybu z zastosowaniem kabiny 210 x 120 cm. Szyb windowy do przebudowy,
dostosowanie wymiaréw do windy firmy np. Schindler 1125 kg — 1200 x 2100 lub Kone 1125 kg — 1200
x 2100, do pogtebienia i odwrdcenia wejscia do windy. Wewnetrzne wymiary szybu1650 x 2640,
przy grubosci scian 24 cm, np. z pustaka Silka lub pustaka betonowego, gr. 24 cm - od wewnaqtrz
zatarty na gtadko. Zewnetrzne wymiary szybu 213 cm szerokosci x 312 cm gtebokosci. Trzy
przystanki: piwnica, parter i 1 pietro. Podszybie min. wys. 106 cm, nadszybie min. 340 cm od
posadzki ostatniego przystanku. Wentylacja grawitacyjna szybu windowego min. @25,
wyprowadzona ponad dach (min. pow. 1% przekroju poprzecznego). Wydzielanie ciepta ok. 0,60
kW. Winda elektryczna, zasilana 3 x 400V, TNS 50Hz, 12,1 kW moc znamionowa instalacji.

Kabina o wymiarach 1200 x 2100, panele i drzwi windy z blachy nierdzewnej, szczotkowanej lub
malowanej proszkowo wg RAL 9007 (grey aluminium). Oswietlenie gdérne ledowe. Posadzki z gresu
60 x 60 cm, tak jak na parterze. Kabina wyposazona w pochwyt i lustro montowane na wprost
wejscia do windy.

Wytyczne do przebudowy szybu windowego wraz z podszybiem i nadszybiem wg projekiu
konstrukciji.

Uwaga: dodatkowo wystgpiono do Urzedu Dozoru Technicznego (02-353 Warszawa, ul.
Szczelliwicka 34 z wnioskiem o uzgodnienie i akceptacje diwigu bez nadszybia. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii nie bedzie potrzeby ingerencji w istniejgcy dach.

7.4 Remont dwdch toalet na 1 pietrze przy rehabilitacji — dostosowanie do potrzeb osdb
niepetnosprawnych

Dla dwdch tazienek z przedsionkami proponuje sie wymiane drzwi do przedsionkdw i do tazienek
na drzwi odporne na wilgo¢ i uderzenia wozkdw inwalidzkich, np. firmy BKT — drzwi o parametrach
wysokiej odpornosci na uszkodzenia, skrzydta drzwiowe ptaskie z doswietleniem, np. okrggtym
przeszkleniem typu bulaj, szerokosci min. 20 cm x 200 cm wysokosci z oscieznicq krytq, aluminiowqg
w kolorze szarym wg NCS 3500N (Sredni szary).

Do wymiany posadzki i sciany na gres rektyfikowany, o wym. 60 x 60 cm, firmy Marazzi kolor Minerall
Silver (jasny szary, rysunek betonu), z fugg epoksydowq, maks. 1,5 mm, z odptywem liniowym
brodzika, z zastosowaniem kotary prysznicowej w kolorze szarym lub biatym.

W pierwszej tazience do przesuniecia wewnetrzne drzwi ze wzgledu na utworzenie naroznika na
usytuowanie przestrzeni brodzikowej. W tazienkach do wymiany sedesy dla o0séb
niepetnosprawnych, np. firmy Koto Nova Pro, Geberit lub Roca.

Do wymiany pochwyty dla osdéb niepetnosprawnych, zgodnie z wytycznymi, oraz do
zamontowania lustra wg rysunkéw ktaddw $cian. Do zamontowania automatyczne podawanie
mydta, papieru i recznikdw do rgk. Dodatkowo wyposazenie w kosze na $mieci otwierane
automatycznie. W oknach do przytwierdzenia nieprzezierne folie przestaniajgce lub rolety na
szybach, obok prysznica wieszaki na reczniki.

Przedsionki — do wymiany posadzki i sciany z gresu, tak jak w tazienkach, do wymiany szafki na
ubrania na podwdjne w kolorze szarym. Po lewej stronie wejscia do przedsionka miejsce na
przebieralnie z zamontowanqg szyng sufitowq i zastong z tkaniny odporne] na wilgo¢ w kolorze
ciemnym szarym. Dodatkowo do zamontowania lustra i wieszaki na ubrania. Sufity do oszlifowania z
zastosowaniem gtadzi szpachlowej i pomalowania farbami odpornymi na wilgo¢ w kolorze biatym.
Oswietlenie wg projektu instalacji elektrycznych.

8) Rozwigzania materiatowe

8.1 Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, automatyczne. Otwor drzwiowy o wym. 275 x 300 cm
wysokosci. Profil aluminiowy, ciepty, malowany w kolorze wg RAL 9007 (grey aluminium), z bocznym
i gérnym naswietlem. Wymiar rozszerzanych drzwi dwuskrzydtowych 1 440 szerokosci x 2080 mm
wysokosci. Boczne naswietla o wym. 2 x 75 x 208 cm, gdérne naswietle ok. 98 cm wys. x 270 cm
szerokosci z srodkowym podziatem, np. firmy Aluprof, Wisniowski lub PONZIO z napedem ESCO.

8.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do tazienek, np. firmy BKT System. Oscieznice stalowe do muréw adaptowanych
pomieszczen, bezprzylgowe dla drzwi bezfelcowych, malowane proszkowo wg RAL 9007. Skrzydta



drzwiowe do tazienek — ochronne RTG odporne na wilgo¢, z ptyt widrowych laminowanych okleing,
HDF ptytowe, ptycinowe w kolorze zblizonym do RAL 9007.

8.3 Elementy wykonczenia holu wejsciowego i recepcii

Sciany — wg rysunku ktady $cian:

- czesciowo w wybranych miejscach gresy, tj. posadzki do petnej wysokosci pomieszczenia — gres o
wym. 60 x 60 cm, wzér betonu, np. firmy Marazzi Mineral Grey

- czeSciowo tynk mozaikowy, np. firmy Baumit Mosaik Superfine S105, kolor szary nakrapiany

- czesciowo $ciany malowane farbami lateksowymi w kolorze jasnym szarym wg NCS S 2500N do
petnej wysokosci

- na $cianie wg ktadu $cian 7-6 do potozenia fototapeta firmy One Wall Design wzér Ortacesus Mut
210966-1, wymiar 645 x 285 cm, alternatywnie Usellus Mut 210965 lub Persano Orx 190514-2.

Recepcija - lada dla oséb niepetnosprawnych wysokosci 85 cm i lada wysokosci 115 cm, do
wykonania zgodnie z rysunkiem detalu architektury, z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze
rozbielonego debu z ozdobnymi elementami pionowymi w kolorze ciemnym szarym. Blat z granitu
szarego, gr. 3 cm lub ze spieku gr. 2 cm — wg rysunku detalu — D/AR - 01 i 02.

Logotyp podswietlany (Sciana na wprost wejscia) o wym. 150 x 35 cm, ekstrudowany, boki blacha
w kolorze wg RAL 9007 (grey aluminium), front — pleksa kolorowa zgodnie z kolorystykg logo
przychodni, wysokos¢ spodu —h =150 cm.

Posadzki — proponuje sie zastosowanie greséw o wym. 60 x 60 cm, w kolorze jasnym szarym, wzdor
betonu, rektyfikowanych z fugg maks. 1,5 mm, epoksydowqg w zblizonym kolorze. Wybrane gresy
firmy Marazzi, wzér Mineral Grey (do zamdwienia np. w hurtowni ,Cermag” — £ddz, ul. Brukowa 15).
W wybranych miejscach kolor ciemny szary firmy Marazzi Mineral Iron Velvet — dla niedowidzgcych
— Mineral Iron Velvet — gres ptomieniowany.

Cokoty — proponuje sie zastosowanie listew przypodtogowych, aluminiowych, wys. 9-10 cm,
grubosci 1 cm (dtugos¢ jednej listwy 250 cm), np. firmy Profil Pas (profil 90) lub firmy Dekorsystem,
montowane na klej sztukatorski lub montazowy PP/96, kolor aluminium wg RAL 9006 (white
aluminium), z zestawem zewnetrznych naroznikdw. Profil do 1 cm z wyobleniem na $ciane i
wewnetrznym wyobleniem na gres.

Wycieraczki — 2 x 180 x 180 cm wtopione w kgtowniki z obnizeniem posadzki, wycieraczki winylowo-
szczotkowe, szare systemowe.

Dodatkowe wyposazenie pomieszczenia holu i recepcji — na bocznej $cianie szybu windowego, ok.
3.20 m dtugosci, do ustawienia krzesta do poczekalni w liczbie 5-6 sztuk, w kolorze ciemnym szarym.
Dodatkowo przy recepcji dla osdb niepetnosprawnych — krzesto dla obstugi osdb starszych z laskg
oraz pojemnik do odktadania laski.

8.4 Elementy wykonhczenia tazienek i przedsionkdw dla osdb niepetnosprawnych usytuowanych na
1 pietrze

Drzwi do tazienek — do przedsionka i do tazienki do wymiany drzwi na odporne na wilgo¢ i
uderzenia mechaniczne, np. wdozkdw inwalidzkich. Drzwi np. firmy BKT - skrzydta ptaskie z
doswietleniem, np. okrggtym typu bulaj. Wymiary skrzydta min. 90 cm szer. x 200 cm wys., z
o$cieznicqg krytq, aluminiowq, w kolorze szarym wg NCS 3500N (Sredni szary).

Posadzki i sSciany — gres rektyfikowany o wym. 60 x 60 cm, firmy Marazzi kolor jasny szary, wzdor
betonu — Mineral Silver, z fugg epoksydowg maks. 1,5 mm w kolorze zblizonym do gresu, z
odptywem liniowym brodzika, z zastosowaniem kotary prysznicowej na szynie w kolorze szarym lub
biatym.

Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych — biaty montaz — umywalki, np. firmy Koto Nova
Pro bez barier, szeroko$ci 65 cm x 55 cm gtebokosci, wysokos¢ montazu 80 cm. Bateria
umywalkowa - kran sztorcowy, np. Cersanit City chrom. Miski ustepowe dla oséb
niepetnosprawnych, np. firmy Koto Nova Pro bez barier, 70 cm, wysoko$¢ montazu 48 cm, sptuczka
dostosowana do zestawu podtynkowego, np. Grohe Rapid SL 50 x 113 cm dostosowany dla toalet
dla oséb niepetnosprawnych, sptuczka, np. Grohe Fresh chrom - rys. Z/AR-05. Pochwyty dla osdb
niepetnosprawnych — wg zestawien rys. Z/AR-06. Wyposazenie, 1j. mydto w ptynie, papier, reczniki —
podajniki z blachy nierdzewnej, automatyczne.

Okna w tazienkach — do przestoniecia; na szybach do wyklejenia folia nieprzezierna (matowa).
odporna na wilgo¢.

Szafki do przebieralni — podwdjne, z ptyty meblowej, systemowe, ptyta w kolorze jasnym szarym,
drzwiczki zamykane na kluczyk.




