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1. Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d, oświadczam, iż opinia o stanie technicznym: 
 

" PRZEBUDOWA – PRZYSTOSOWANIE PRZYCHODNI „MARATOŃSKA” DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKTU USŁUGOWEGO PRZYCHODNI „MARATOŃSKA” 
(KAT. OBIEKTU XI) WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

MIEJSCEM PARKINGOWYM DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KAT. OBIEKTU IV), ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, ROZBIÓRKĄ ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW 

 
NA NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ 

W ŁODZI (94-007) UL. MARATOŃSKA 71 

DZ. NR EW. 310/49, OBRĘB P-24 " 
 
 
 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Kopia uprawnień i izby zawodowej 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest: 
- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego 
- wytyczne budowlane branży architektonicznej 
- wizja lokalna 
- normy PN-EN w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych,  
stalowych, murowych, oraz posadowienia bezpośredniego budowli. 

3.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna budynku przychodni na potrzeby przebudowy 

istniejącego szybu windowego i zewnętrznych schodów i pochylni. 
 

4. Opinia o stanie technicznym 

Budynek przychodni „Maratońska” jest budynkiem dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym 
pełniącym funkcję przychodni zdrowia. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi. 
Konstrukcję budynku stanowi układ słupowo belkowy żelbetowy, stropy wykonano jako 
gęstożebrowe DZ-3. Konstrukcja szybu windowego jest elementem wtórnym wykonanym po 
wybudowaniu budynku. Szyb windowy wykonany z bloczków betonowych gr. 24 i 12cm. Ściany na 
których opierają się stropy i montowane są szyny dźwigu maja grubość 24cm. Ściana tylna i frontowa 
posiada grubość 12cm. Widoczne są wykonane wieńce żelbetowe w poziomach stropów. Podszybie 
zagłębione jest na 22cm poniżej posadzki piwnicy. 

Nie zaobserwowano objawów mogących wskazywać na zaburzenia pracy fundamentów bądź 
podłoża gruntowego, a planowana przebudowa nie zwiększy obciążeń na grunt w stopniu istotnym. 
W trakcie oględzin, nie zaobserwowano objawów mogących wskazywać na niewłaściwą pracę 
fundamentów bądź podłoża gruntowego (takich jak ukośne zarysowania ścian, odkształcenia bądź 
deformacje podłoża w pobliżu budynku). Stan techniczny fundamentów uznaję za poprawny , a pracę 
podłoża gruntowego za prawidłową.  

Ściany murowane z cegły pustaka ceramicznego. Stan techniczny ścian nośnych dobry pod 
względem statycznym i materiałowym. Widoczne miejscowe zarysowania nieobciążonych ścian gr 
12cm szybu windowego. Stropy betonowe gęstożebrowe. Stan stropów bardzo dobry, brak 
widocznych rys i ugięć. Stolarka okienna z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa drewniana, stan dobry. 
Wykończenia i obróbki budynku ogólnie w dobrym stanie. Obiekt był zbudowany i użytkowany 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tj. jako budynek usługowy. Budynek jest na bieżąco prawidłowo 
utrzymywany i konserwowany.  

 
Planowane jest poszerzenie szybu windowego i pogłębienie podszybia. Wykonanie nowych 

schodów i pochylni dla niepełnosprawnych na zewnętrz budynku. Poszerzenie szybu oraz pogłębianie 
fundamentów podszybia należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. 
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Widok ogólny budynku 

 

 
Widok szybu windowego w piwnicy 
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Widok szybu windowego od wewnątrz 

 

 
Schody do przebudowy 
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4.1 Ocena planowanych zamierzeń inwestycyjnych 
Planowane jest poszerzenie szybu windowego i pogłębienie podszybia. Przebudowie podlegają 

również schody zewnętrzne, wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy z posiadanych danych, wynika że nie będą wymagane 
wzmocnienia podłoża gruntowego, ani też wzmocnienia budynku. Należy jedynie pogłębić istniejące 
fundamenty szybu windowego poprzez minowanie.  

 

4.2 Wnioski 
Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono: 
- Stan techniczny należy uznać za bardzo dobry.  
- Budynek nie wymaga żadnych prac  naprawczych, wzmocnień.   
- Budynek nadaje się do planowanej przebudowy. 
 
 

  


