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AutoCAD SHX Text
Logotyp podświetlany 150x35cm, ekstrudowany -  boki blacha malowana na kolor RAL9007, front pleksa kolorowa zgodnie z kolorystyką logo, grubość logotypu 15cm, h montażu spodu=150cm, do logotypu doprowadzić zasilenie zgodnie z projektem elektryki

AutoCAD SHX Text
2x szafki basenowe podwójne z HPL, z ławką, front pokryty laminatem drewnopodobnym jasnym - np. system HPL24. Wymiary modułu max 45x45cm, ławka gł 40cm, wys. 40cm

AutoCAD SHX Text
5x szafki basenowe podwójne z HPL, z ławką, front pokryty laminatem drewnopodobnym jasnym - np. system HPL24. Wymiary modułu max 45x45cm, ławka gł 40cm, wys. 40cm

AutoCAD SHX Text
Kotara na poprzeczce stalowej ∅30, stal w kolorze RAL9007wysokość montażu poprzeczki h=205cm. Kotara materiałowa, kolor szary wg. NCS S 3500-N, wysokość kotary h=205cm, długość dobrana do długości poprzeczki

AutoCAD SHX Text
Kotara na poprzeczce stalowej ∅30, stal w kolorze RAL9007wysokość montażu poprzeczki h=205cm. Kotara materiałowa, kolor szary wg. NCS S 3500-N, wysokość kotary h=205cm, długość dobrana do długości poprzeczki

AutoCAD SHX Text
Umywalka dla niepełnosprawnych, np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER 65cm, kolor biały, maksymalne wymiary umywalki 65x55cm, wysokość montażu 80cmKran sztorcowy np. Cersanit City, chrom

AutoCAD SHX Text
Zestaw podtynkowy np. Grohe Rapid SL 50x113cm dostosowany do zastosowań w toalecie dla niepełnosprawnychMiska ustępowa dla niepełnosprawnych np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER 70cm, wysokość montażu 48cmSpłuczka dostosowana do zestawu np GROHE FRESH, chrom

AutoCAD SHX Text
Ławka lub pufa, maksymalne wymiary 80x40, kolor siedziska ciemnoszary

AutoCAD SHX Text
Wieszak ścienny na 4-6 kołków. Długość maksymalna 50cm, wysokość montażu 110cm
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