RODZAJ WYROBU ZESTAW ALUMINIOWY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
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UWAGI

Witryny aluminiowe na parterze firmy PETECKI np. Alu Future Line MB 104 aluminiowe, profil trzykomorowy z przegrodq
termicznq, kolor grafitowy wg Ral 9007 szklone szybami zespolonymi, state, zespolone, szkto bezpieczne 02 dla wsp.
Ug— 0,9 (m?K). Okucia obwiedniowe, np. firmy ROTO. Zestawy przeszklefi (w tym dwa oknarozwierno—uchyine) z

sifownikiem ppoz. (wg rysunkéw).

Drzwi zewnetrzne — Profil aluminiowy, drzwi przeszklone, np. firmy PETECKI Alu Future Line MB 104 aluminiowe

UWAGI OGGLNE:

1. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek robdt budowlanych na
podstawie niniejszego opracowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajgce na miejscu budowy.

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami
branzowymi.

3. Przed zamdwienie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé
pomiary z natury wykonanych osciezy.

4. Nalezy zwréci€ szczegding uwagg na solidne i trwafe zamocowanie
projektowanych elementdw.

5. Wszystkie materiafy, preparaty i elementy budowlane stosowane
w pracach remontowych objetych niniejszym opracowaniem winny
posiadaé wymagane certyfikaty i atesty.

. Zestawienia rozpatrywa¢ wraz z rysunkami detdli i szceg6fow.

. Wymiary od wykoficzonej posadzki.
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