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1. Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d, oświadczam, iż projekt techniczny: 
 

" PRZEBUDOWA – PRZYSTOSOWANIE PRZYCHODNI „MARATOŃSKA” DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKTU USŁUGOWEGO PRZYCHODNI „MARATOŃSKA” 
(KAT. OBIEKTU XI) WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

MIEJSCEM PARKINGOWYM DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KAT. OBIEKTU IV), ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, ROZBIÓRKĄ ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW 

 
NA NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ 

W ŁODZI (94-007) UL. MARATOŃSKA 71 

DZ. NR EW. 310/49, OBRĘB P-24 " 
 
 
 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Kopia uprawnień i izby zawodowej 

 



5 

 



6 

 



7 

 

 



8 

 



9 

 
 



10 

3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest: 
- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego 
- wytyczne budowlane branży architektonicznej 
- wizja lokalna 
- normy PN-EN w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych,  
stalowych, murowych, oraz posadowienia bezpośredniego budowli. 

3.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna budynku przychodni na potrzeby przebudowy 

istniejącego szybu windowego i zewnętrznych schodów i pochylni. 
 

4. Opis stanu istniejącego 

Budynek przychodni „Maratońska” jest budynkiem dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym 
pełniącym funkcję przychodni zdrowia. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi. 
Konstrukcję budynku stanowi układ słupowo belkowy żelbetowy, stropy wykonano jako 
gęstożebrowe DZ-3. Konstrukcja szybu windowego jest elementem wtórnym wykonanym po 
wybudowaniu budynku. Szyb windowy wykonany z bloczków betonowych gr. 24 i 12cm. Ściany na 
których opierają się stropy i montowane są szyny dźwigu maja grubość 24cm. Ściana tylna i frontowa 
posiada grubość 12cm. Widoczne są wykonane wieńce żelbetowe w poziomach stropów. Podszybie 
zagłębione jest na 22cm poniżej posadzki piwnicy. 

Planowane jest poszerzenie szybu windowego i pogłębienie podszybia. Wykonanie nowych 
schodów i pochylni dla niepełnosprawnych na zewnętrz budynku. 

 

5. Opis techniczny konstrukcji 

5.1 Fundamenty 
 Planowane jest poszerzenie szybu windowego i pogłębienie podszybia. Istniejące podszybie 

zagłębione jest 22cm poniżej posadzki piwnicy. W celu pogłębienia fundamentów należy wykonac 
minowanie ścian istniejących. Kolejność wykonywania pokazana na rysunkach, minowanie 
wykonywać odcinkami długości ok.1,0m. Przed przystąpieniem do prac skuć posadzkę i sprawdzić czy 
stopy fundamentowe pod istniejącymi słupami żelbetowymi nie wchodzą w światło szybu 
windowego. W przypadku kolizji powiadomić projektanta. Minowanie wykonywać z betonu min. 
C25/30. Po wykonaniu minowania przystąpić do wykonywania płyty podszybia gr.25cm. 

5.2 Ściany 
Nowoprojektowane ściany murowane szybu windowego wykonać z bloczka betonowego gr 24cm. 
Bloczek betonowy klasy 15MPa na zaprawie 5MPa. Nowoprojektowane ściany przewiązać z istniejącą 
ścianą szybu. Nowoprojektowane ściany podmurować na sztywno pod strop odkuć konstrukcję 
stropu i wykonać wieniec. Po wykonaniu wieńca belki stropowe wchodzące w światło szybu obciąć. 
Wykonać niezbędne wylewki stropowe między ścianą szybu a belką stropową gdyby zachodziła taka 
konieczność.  
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5.3 Pochylnia 
Konstrukcję pochylni wykonać jako żelbetową. Ławy fundamentowe pochylni żelbetowe o 

wymiarach 40x30cm. Ściany pochylni gr. 15cm zbrojone siatkami w dwóch kierunkach. Pochylnie 
wykonać z betonu min. C25/30 W8. 

 

6. UWAGI 

Przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w podszybiu celem weryfikacji poziomu 
posadowienia istniejących fundamentów. 

Z powodu naruszenia struktury gruntu podczas minowania fundamentów, mogą wystąpić 
lokalne zarysowania konstrukcji w obrębie wykonywanych prac.  

 

  


