RODZAJ WYROBU DRZWI WEJSCIOWE DRZWI WEJSCIOWE
DO TOALET DO PRZEBIERALNI
OZNACZENIE NA RYSUNKU DW DP2
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UWAGI

Drzwi ptytowe, ptycinowe wewnetrzne np BKT System dostosowane do zastosowafi w przychodniach, odporne
na wilgo¢ i uderzenia w6zkdw inwalidzkich, o parametrach wysokiej odpornosci na uszkodzenia. Drzwi
laminowane okleinq dobranq pod kqtem podobiefistwa do drzwi istniejgcych na pigtrze budynku. OScieznica
kryta, aluminiowa w kolorze szarym wg NCS 3500N. Drzwi do toalet z podcigciem wentylacyjnym od dotu.

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek robdt budowlanych na
podstawie niniejszego opracowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajgce na miejscu budowy.

2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa€ fqcznie z projektami
branzowymi.

3. Przed zamdwienie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé
pomiary z natury wykonanych osciezy.

4. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na solidne i trwafe zamocowanie
projektowanych elementdw.

9. Wszystkie materiaty, preparaty i elementy budowlane stosowane
w pracach remontowych objetych niniejszym opracowaniem winny
posiadaé wymagane certyfikaty i atesty.

. Zestawienia rozpatrywaé wraz z rysunkami detali i szcegbtow.

. Wymiary od wykoficzonej posadzki.
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AutoCAD SHX Text
Drzwi płytowe, płycinowe wewnętrzne np BKT System dostosowane do zastosowań w przychodniach, odporne płytowe, płycinowe wewnętrzne np BKT System dostosowane do zastosowań w przychodniach, odporne na wilgoć i uderzenia wózków inwalidzkich, o parametrach wysokiej odporności na uszkodzenia. Drzwi laminowane okleiną dobraną pod kątem podobieństwa do drzwi istniejących na piętrze budynku. Ościeżnica kryta, aluminiowa w kolorze szarym wg NCS 3500N. Drzwi do toalet z podcięciem wentylacyjnym od dołu. 
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UWAGI OGÓLNE: 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych na podstawie niniejszego opracowania należy przeprowadzić pomiary sprawdzające na miejscu budowy.  2. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 3. Przed zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej  należy wykonać Przed zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej  należy wykonać pomiary z natury wykonanych ościeży.4. Należy zwrócić szczególną uwagę na solidne i trwałe zamocowanie Należy zwrócić szczególną uwagę na solidne i trwałe zamocowanie projektowanych elementów. 5. Wszystkie materiały, preparaty i elementy budowlane stosowane Wszystkie materiały, preparaty i elementy budowlane stosowane    w pracach remontowych objętych niniejszym opracowaniem winny      posiadać wymagane certyfikaty i atesty. 6. Zestawienia rozpatrywać wraz z rysunkami detali i szcegółów.Zestawienia rozpatrywać wraz z rysunkami detali i szcegółów.7. Wymiary od wykończonej posadzki.Wymiary od wykończonej posadzki.
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